
　光電式脈拍計

〔商品概要〕

　

【本体】

　　　　　　　

【専用グローブに装着した状態】

〔機能・仕様一覧〕

光電式脈拍計　パルッセⅡ

WP101K

ブラック

\15,750(税込み)

45 43208 004280

リチウム電池（CR2032）

専用グローブ ・ ナイロンポーチ ・

リチウム電池（CR2032）

65 × 45 × 12㎜　・　重量 33g　(電池含)

150 × 115 × 40　･　重量  80g

×　×　　･　重量  g　・　10個入

ＩＴＦコード -

×　×　㎜　･　重量 kg　・　100個入

ＩＴＦコード -

脈拍測定 測定範囲 ：30～238泊/分　　

消費カロリー：0～9999kcal (7個まで記録)

脈拍回復記録（8点での脈拍記録)

 その他 　ストップウオッチ(最大23時間59分59秒)

　時計 ／ アラーム ／ バックライト

日本

色名

電源

本体サイズ

　　化粧箱サイズ

　　外装箱サイズ

付属品

電池寿命

原産国

　　輸送箱サイズ

　　　　　　パルッセⅡ

JANコード

希望小売価格

商品名

品番

胸ベルト不要、手に着けるだけの脈拍計 
脈拍・時計・ストップウオッチ３つの機能が１つに 

JNWL限定モデル      

◆めんどうな胸ベルト不要、手に着けるだけ 
  光学センサーを指先につけて 
  測定する脈拍計なので、面倒 
  な胸ベルト装着の必要があり 
  ません。 
  専用グローブをはめるだけで 
  手軽に脈拍を常時測定でき 
  ます。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

◆本格脈拍測定機能 
  脈拍測定 
   専用グローブを使い、指先と手の甲に 
       装着するだけです。常時計測タイプで 
   すので、運動しながらでも計測できま 
   す。 
 
      
    ターゲットゾーン 
   上限/下限の脈拍数を設定できます 
   ので、最適な運動効果が期待できま 
   す。 
   また、脈拍がターゲットゾーンを外れ 
   ると、アラーム音でお知らせします。 
 
 
  タイムインゾーン 
   合計運動時間のうち、ターゲットゾー 
   ンで設定した脈拍数範囲内に入って 
   いた時間を算出し、割合を％表示し 
   ます。 
 
 
  脈拍回復測定 
   運動終了後、クールダウン開始時に 
   脈拍回復記録を開始し、脈拍が正 
   常値に戻る推移を確認できます。 
 
 
  消費カロリー計算 
   体重、性別、脈拍から消費カロリーを算出します。 


